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Nota's

P&R Technics ABST 300.pln

1

2

3

4

5

6

Pr
ef

ab
 B

et
on

1

2

3

4

5

6

Pr
ef

ab
 B

et
on

400

PV
C

Ø
11

0
 -0

.6
8

 -0
.5

0

SEPTISCHE PUT

Prefab beton

 4000 L

B 125 kN

1.78 x 1.60 H

 1088 Liter
C 250 kN

N

nu
ts

le
id

in
ge

n

PV
C

Ø
12

5
 -0

.6
1

 -0
.5

3

PV
C

Ø
11

0
 -0

.7
4

 -0
.6

5

PVC
PVC

PVC

PVC

PVC

REGENWATER
10000 L

Wisselsprongfilter
B 125 kN

Ø 2.91 x 1.50 H

PVC

PVC

PVC
Ø

110

PV
C

PVC
Ø

110

 -0.67

 -0.71

PVC

PV
C

PVC Ø 110
PVC

400

PV
C

Ø
11

0
 -0

.5
0

 -0
.6

8

SEPTISCHE PUT

Prefab beton

 4000 L

B 125 kN

1.78 x 1.60 H

 1088 Liter
C 250 kN

N

nu
ts

le
id

in
ge

n

PV
C

Ø
12

5
 -0

.5
3

 -0
.6

1

PV
C

Ø
11

0
 -0

.6
5

 -0
.7

4

PVCPVC PVC

PVC

PVC

REGENWATER
10000 L

Wisselsprongfilter
B 125 kN

Ø 2.91 x 1.50 H

PVC

PVC

PV
C

Ø
11

0

PV
C

PVC

Ø
11

0

 -0
.67

 -0
.71

PVC

PV
C

PVCØ110PVC

D
01

D
01

0.
34

5.
89

0.
19

8.
24

2.64 0.19 2.79

2.00 0.19 3.58

0.63 0.90 1.25 0.19 1.73 1.06

6.15

6.21

6.21

0.
34

5.
89

0.
19

8.
24

2.640.192.79

2.000.193.58

0.630.901.250.191.731.06

6.15
6.21

6.21

Standbuis WC.

WC.

keuken

garage

Standbuis BK.

Referentie punt

Standbuis WC.

WC.

keuken

garage

Standbuis BK.

Referentie punt

Afvoerbuis RwA.   Ø 110

Afvoerbuis DwA.   Ø 110

Afvoerbuis Fecaliën Ø 125

Aftappunt RwA.

Nota aansluiting riolering op het openbaar net
De aansluiting van de private riolering gebeurd volgens de richtlijnen
van de overheid en is conform het zoneringsplan van VMM.
Indien de vergunninggevende overheid andere richtlijnen inzake
rioollaansluiting oplegt zullen deze laatste toegepast worden.
De aansluiting van de private riolering op de openbare riolering
wordt uitgevoerd in buis met diameter 160 mm.
Volgens het zoneringsplan VMM. is het goed gelegen in
CENTRAAL gebied.

Ondergronds metselwerk
Ondergrondse wanden in metselwerk worden steeds uitgevoerd in
betonblokken en voorzien van een waterdichte cementering met
daarop een bitumineuse coating als waterwering.

Funderingen - stroken - vorstranden
Ondergrondse funderingen, funderingsstroken en of vorstranden worden steeds uitgevoerd in beton.
(al dan niet gewapend - conform de studie van de IR.)
De samenstelling is standaard C16/20  of C20/25 omgevinsklasse EE3 - consistentie S3/F3

Uitvoering rioleringen
Rioleringen in volle grond worden uitgevoerd in een fundering van mager gestabiliseerd
en aangedamd zand over hun volledige traject.
De uitvoering gebeurt met een minimaal verval van 0.8 %
Rioleringen in ondergrondse ruimte worden bevestigd aan de draagstructuur met
roestvrije beugels van corecte diameter om de 1.5 m.
Doorvoeren door wanden wordt nauwkeuring uitgevoerd.
De buizen zijn steeds BENOR gekeurd en zijn voorzien van een kraag/mof met
sluitring in rubber.

RIOOL PLAN
Het voorgestelde rioleringsplan is een schematische voorstelling,
de uitvoering moet steeds conform de regelgeving gebeuren.
De ligging der buizen en putten kan ter plekke aangepast worden
rekening houdend met de opgelegde richtlijnen in de vergunning.
ALLE standleidingen moet primair verlucht/ontlucht worden.
(eventueel met een ontluchtingsleiding tot boven daks diam. 50 mm.)

NUTSVOORZIENINGEN
De bouwheer bezorgt tijdig alle info betreffende de aansluiting
van de nutsvoorziening aan de uitvoerende aannemer.
Deze zal de inleiding van de nutsvoorzieningen uitvoeren
conform de richtlijnen van de nutsmaatschapijen.

Hemelwater
Het hemelwater wordt opgevangen in een put en herbruikt.
Standaard wordt dit voorzien voor twee toiletten en een
buitenkraan, extra tappunten worden in de uitvoering besproken.

Infiltratie systeem
De overloop van het hemelwater, afkomstig uit de put, vloeit in een
infiltratie/opvang zone.
Deze infiltratie wordt voorzien van kratten met een inhoud van 272 l/stuk
De minimale opvang voor infiltratie is 1675 L.
Het minimale infiltratie oppervlak is 2.65 m²
Na calculatie (conform de RwA. verordening) moeten er 8 kratten
voorzien worden en is de opvang 2176 L en de infiltratie oppervalkte 6.92 m²

Septische put
Volgens het zoneringsplan van de VMM.
is het perceel gelegen in centraal gebied.
Een septische put is niet verplicht
tenzij de gemeente andere richtlijnen uitvaardigd.
De septische put ontvangt dan enkel fecaliën
afvalwaters.
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rookafvoer en luchttoevoer CV.
standleiding fecaliën
standleiding huisafvalwater DwA.
standleiding hemelwater RwA.
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0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatie

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatie

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatie

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.12 m 2112-PUR Spouwmuurisolatie   60 mm
0.03 m EC-2101-Luchtspouw   p-800
0.09 m 2051-Snelbouw - Niet Dragend

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.12 m 2112-PUR Spouwmuurisolatie   60 mm
0.03 m EC-2101-Luchtspouw   p-800
0.09 m 2051-Snelbouw - Niet Dragend

Hygiënische ventilatie en EPB. verslaggeving
De woning wordt uitgerust met een hygiënische ventilatie van het type "C" of "D".
De EPB. aangestelde zal het voorgestelde ventilatiesysteem opnemen in zijn berekening
en bespreekt dit met de opdrachtgever en of architect VOOR de aanvang der werken.
De EPB. verslaggever stelt zijn startnota op uiterlijk VOOR de aanvang der werken
en legt deze tevens voor aan opdrachtgever en architect.
Mogelijk kunnen hierdoor aanpassingen aan de plannen voor nodig zijn.
Alle betrokken partijen nemen kennis van het EPB. verslag en verwerken dit in hun
uitvoering.

Veiligheid
De bouwheer is op de hoogte van de tegegeving mbt. de veiligheid op mobielde
werkplaatsen. Hij zal uiterlijk VOOR de aanvang der werkzaamheden hiervoor
een veiligheidscoördinator aanstellen.
Deze coördinator maakt het veiligheids en gezondheidsplan op en overhandigt
dit aan de betrokken partijen voor de aanvang der werken.

Nota stabiliteit
Het stabiliteitsplan heeft steeds voorang op het architectuurplan.
Indien er geen stabilitietsplan/studie opgemaakt is dan gelden de
richtlijnen betreffende balken en kolommen die op de
architectuurplannen voorzien zijn.
Algemeen:
Onder elke metalen ligger wordt een verdeelbalk voorzien,
bij openingen groter dan 1.5 m. wordt steeds een metalen ligger of
een betonnen balk met wapening voorzien conform de studie van de
raadgevende ingenieur of bij ontbreken van een studie zijn steeds de
regels van goed vakmanschap en stabiliteit in gebouwen van toepassing
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0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.06 m 5211-Isolerende uitvullagen -
0.07 m 5253-Zwevende chape licht gewapend -
0.02 m 5310-vloerafwerking - steen

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatie

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.16 m 4321-EPS met Buitengevelbepleistering
0.02 m EC-4321-Buitenbepleistering op isolatie  p-200

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatie

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatie

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
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Referentie punt Referentie punt

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatie

0.01 m 501111-wandbepleistering - dikpleister op metselwerk
0.14 m 2021-Snelbouw - Dragend
0.02 m 2121-Akoestische muurisolatieNachthal 02
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0.01 m 502111-plafondbepleistering - dikpleister
0.13 m 263611-Betonnen Welfsels
0.05 m 263612-Druklaag in beton

0.20 m 3342-Hellingsbeton - isolerend met EPS granulaten
0.01 m 3421-Dampscherm gewapend bitumen
0.16 m 3412-PUR platdakisolatie - gekleefd
0.01 m 35112-SBS dakdichting  h

0.12 m 5232-PUR Vloerisolatie -
0.01 m 5221-Vochtwerende lagen -- PE  -
0.07 m 5253-Zwevende chape licht gewapend -
0.02 m 5310-vloerafwerking - steen

0.13 m 263611-Betonnen Welfsels
0.05 m 263612-Druklaag in beton

0.30 m 12111-Funderingszolen - Ongewapend Beton

0.34 m 14121-Funderingswanden - Betonblokken Label opbouw 24
Dit label is niet beschikbaar voor deuren.

0.34 m 14121-Funderingswanden - Betonblokken

0.13 m 263611-Betonnen Welfsels
0.05 m 263612-Druklaag in beton

0.12 m 5232-PUR Vloerisolatie -
0.01 m 5221-Vochtwerende lagen -- PE  -
0.07 m 5253-Zwevende chape licht gewapend -
0.02 m 5310-vloerafwerking - steen

0.06 m 5211-Isolerende uitvullagen -
0.07 m 5253-Zwevende chape licht gewapend -
0.02 m 5310-vloerafwerking - steen

0.01 m 502111-plafondbepleistering - dikpleister
0.13 m 263611-Betonnen Welfsels
0.05 m 263612-Druklaag in beton

0.01 m 502111-plafondbepleistering - dikpleister
0.13 m 263611-Betonnen Welfsels
0.05 m 263612-Druklaag in beton

Tarras
niv. -0.19

tuin
niv. -1.40

toegang
niv. -0.05

0.02 m 502130-plafondbepleistering op Gipskarton
0.04 m 5130-Plafondregelwerk
0.20 m 3111-MW Hellenddakisolatie
0.01 m 3021-Onderdak - soepele membranen
0.02 m EC-Background Fill
0.04 m EC-Background Fill
0.02 m 3221-Pannen-vlak gebakken aarde
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Nota stabiliteit
Het stabiliteitsplan heeft steeds voorang op het architectuurplan.
Indien er geen stabilitietsplan/studie opgemaakt is dan gelden de
richtlijnen betreffende balken en kolommen die op de
architectuurplannen voorzien zijn.
Algemeen:
Onder elke metalen ligger wordt een verdeelbalk voorzien,
bij openingen groter dan 1.5 m. wordt steeds een metalen ligger of
een betonnen balk met wapening voorzien conform de studie van de
raadgevende ingenieur of bij ontbreken van een studie zijn steeds de
regels van goed vakmanschap en stabiliteit in gebouwen van toepassing

Hygiënische ventilatie en EPB. verslaggeving
De woning wordt uitgerust met een hygiënische ventilatie van het type "C" of "D".
De EPB. aangestelde zal het voorgestelde ventilatiesysteem opnemen in zijn berekening
en bespreekt dit met de opdrachtgever en of architect VOOR de aanvang der werken.
De EPB. verslaggever stelt zijn startnota op uiterlijk VOOR de aanvang der werken
en legt deze tevens voor aan opdrachtgever en architect.
Mogelijk kunnen hierdoor aanpassingen aan de plannen voor nodig zijn.
Alle betrokken partijen nemen kennis van het EPB. verslag en verwerken dit in hun
uitvoering.

Veiligheid
De bouwheer is op de hoogte van de tegegeving mbt. de veiligheid op mobielde
werkplaatsen. Hij zal uiterlijk VOOR de aanvang der werkzaamheden hiervoor
een veiligheidscoördinator aanstellen.
Deze coördinator maakt het veiligheids en gezondheidsplan op en overhandigt
dit aan de betrokken partijen voor de aanvang der werken.
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